DYNOJET FREUT SICH IHNEN EINE NEUE TUNINGMOGLICHKEIT
VORZUSTELLEN. DYNOJET BIETET JETZT FUR ALLE POWER COMMANDER V
EIN “AUTO TUNE KIT”, ZUR AUTOMATISCHEN GEMISCHABSTIMMUNG, AN

Die im ,Auto Tune” Kit enthaltene Breitbandlambdasonde und Kontrolleinheit werden

direkt mit dem Power Commander V verbunden und ermdglichen eine automatische
Gemischabstimmung. Zusédtzlich werden nur eine 12V Verbindung und ein Massekabel- ‘
anschluss bendtigt. Bei Harley Davidson wird ein Stecker fur den Anschluss am original
Kabelbaum mitgeliefert. Es kénnen fur jeden Gang und Zylinder eigene Kurven generiert
werden. Jede Zelle der Kurve kann individuell abgestimmt werden, so dass immer ein
exaktes Benzinluftgemisch fir jeden Lastbereich bereitgestellt wird. Es ist bereits eine
Grundeinstellung vorprogrammiert. Diese ldsst sich individuell andern.

Das Auto Tune Modul kann dauerhaft am Motorrad installiert bleiben oder die
gefahrene Kurve wird auf dem Power Commander V abgespeichert und Auto Tune
- kann fiir weitere Abstimmungsarbeiten an anderen Motorrddern verwendet werden.
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Engine APM So |ldsst sich Auto Tune als ein mobiles Abstimmungsmodul einsetzen.

= Auto Tune Configuration -[0|x]
Auto Tune Enabled [

Enable Hardware Switch [
(On/Off)

Require Run Time {4
Minimum Run Time (sec)
Require Engine Temp 4
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Wir bieten zwei Auto Tune Versionen an. Eine ist ein Universal Kit mit einer Breitbanddasonde das fiir jeden
Power Commander V verwendet werden kann. Ein weiteres Kit speziell fiir Harley Davidson mit zwei
Breitbandlamdasonden, abgestimmte Kabelldngen und einen Anschluss fiir den originalen Kabelbaum.

AT-100 - Fir Harley Davidson AT-200 - Universal Kit

Das Auto Tune Kit erstellt eine Kurve fir jeden einzelnen Zylinder. Das Auto Tune Universal Kit kann mit jedem Power Commander V

Es kénnen fir jeden Gang eigene Kurven generiert werden. verwendet werden. Das Kit beinhaltet eine Breitbandlambdasonde
Die Gangpositionserkennung ist in den Power Commander fir und ein Verbindungskabel.
Harley Davidson intrigiert. Eine weitere Verkabelung ist nicht »

|_notwendig. )
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